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Predpokiadand droveri kamennjich zakladt

Bahnity organicky ndplav

SCHEMA M 1:250

POZNAMKY:

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI STAVEBNI KONSTRUKCE

VNITRNI ZATEPLENI — MIN. VLNA
SYSTEMOVY PODHLED Z SDK DESEK

BOURANI

BOURANI, DEMONTAZE

¢ NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI, VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT!

PRACE NA BOURANI STAVAJICIHO ZDIVA A PODLAH LZE ZAHAJIT AZ PO DOSTATECNEM STATICKEM ZAJISTENI VSECH
PRVKU, KTERE BY MOHLY BYT PRACEMI OHROZENY.
PRI PROVADENI JE NUTNO DBAT TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PROVADENI BOURACICH PRACI !

o« NEZBYTNOU SOUCASTI TETO DOKUMENTACE JSOU VYKRESY BOURACICH PRACI

¢ WZNAMNE ODCHYLKY (POZICE, TYPU...) STAVAJICICH KONSTRUKCI OPROTI PREDPOKLADUM PROJEKTU JE NEZBYTNE
RESIT PO KONZULTACI S AUTOREM REALIZACNI DOKUMENTACE

s+ PREZ ZAPOCETIM BOURACICH PRACI V JEDNOTLIVYCH MISTNOSTECH JE NUTNE PROVEST DOPLNUJICI SONDY DLE

POZADAVKU NPO

JAKO ZAVAZNY PODKLAD BYLA POUZITA DOKUMETANCE ZAMERENiI SKUTECNEHO STAVU
ZPRACOVANA GBS PRAHA s.r.o. 11/2007.

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI STAVBY S| AUTOR PROJEKTU UVEDOMUJE MOZNE
NEPREDPOKLADANE KOLIZE NAVRHOVANEHO STAVU SE SKUTECNYM PROVEDENIM STAVBY.
POKUD TAKOVETO SKUTECNOSTI NASTANOU,BUDOU RESENY V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU
VE SPOLUPRACI SE ZHOTOVITELEM A TDI. AUTOR PROJEKTU SI DALE VYMINUJE MOZNE
ZMENY PROJEKTU VYVOLANE ZVYKLOSTMI DODAVATELE A VYSLEDKY STAVEBNE

TECHNICKYCH PRUzZKUMU.

METROPROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

sekretariat tel.: +420 296 154 105 fax: +420 296 325 153
www.metroprojekt.cz e-mail: metroprojekt@metroprojekt.cz
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1 Aktualizace 07/2011 Kramkova K,_,\\N_ch
Zména: Nézev zmény Datum: Proved!: Podpis:
Objednatel:
Narodni knihovna Ceské republiky
Klementinum 190 m
110 00, Praha 1 V|
Souprava &.:

Generalni feditel: Ing.David Krasa

HIP:

Podpis:

Ing. arch. Hana Vermachova

s

Nazev a Geel dila:

Revitalizace arealu Klementina

Stupefi: DVvz 2.etapa dokumentace pro vybér zhotovitele
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S51 SO - 06 Studentské
F.06.01
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